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Foto-emulsion
ZERO-IN UNIVERSAL

Material

Avfettning A-1 for avfettning av ny screenduk
Fotoemulsion ZERO-IN UNIVERSAL all-roundemulsion for
textilfarger, pappersfarger, kortare serier med pvc-farger etc.
Polystrip gel/pasta borttagningsmedel for fotoemulsion.
Vid behov anvénd Solvente 610

Beskiktningstrdg langd: 19,5 cm

Sa héir blandar du till och beléigger
en screenram med fotoskikt!

EGENSKAPER - Latt att anvanda

- Lésningsmedelsfri
Mycket hég héllfasthet vid tryck av - H6g uppldsning
vattenbaserade textilfarger sdvél som - Kort exponeringstid, lattframkallad
I6sningsmedelsbaserade farger samt - L&ng hallbarhet efter att emulsionen
uv- och plastisolfarger. ar sensibiliserad

1. Hiill sensibilisatorn i emulsionen \
Hall sensibilisator DIAZO MICRO HD i den storre Hill sensibilisatorn
burken med emulsion. Obs! Sensibilisatorn ar i burken med
fardig att anvanda, behover inte I6sas i vatten. emulsion
(undersidan) nerifrén -upp.

Om det ar nédvandigt upprepa g
proceduren 2-3 ggr pa bagge sidor av duken.

3. Samia upp

Vinkla beskiktningstr@get s8 att du kan samla ,
upp dverbliven emulsion. Bérja nerifrdn och

samla upp. Ett tunt skikt ska erhallas, utan droppar

etc.

4. Lat torka

Torka upp eventuell emulsion som blir kvar runt

kanterna som du inte kan fanga upp med traget. R

Stall ramen morkt och I3t torka Gver natten. OBS!

Torka ej for varmt om du torkar med varmeflakt. / \\

Max 30°-35° C

Ramen blir kanslig fér UV-ljus nar den har torkat. Du
kan nu hantera ramen kortare stunder i vanligt dampat
inomhusljus,-under tiden du lagger p& original for
belysning etc. Ramen skall skyddas frén solljus eller & ‘
annat ljus som innehdller UV-strlar innan du belyser
ramen. Forvara ramen morkt tills den ska anvandas.

R6r om noga, 13t std minst en timme innan
beskiktning.

Fardigblandad emulsion har en hallbarhet p8 ca 1-2
mé&n. om den lagras svalt. (4-10° C)

Fore beskiktning, -avfetta ny screenduk med
avfettningsmedel. Skolj noga.

2. Héill den blandade emulsionen i
beskiktningstraget

Du kan belagga och arbeta med ramen i vanligt
inomhusljus. Hall den blandade emulsionen i
beskiktningtraget. Hall ramen lodratt ndgot
vinklad.Dra sakta med beskiktningsrakeln 6ver
screenduken. Borja belagg pa trycksidan
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30-35°C

Tvétta ur trdget med vatten.

Ta bort gammal emulsion med Polystrip Pasta.

Vid svarléslig emulsionsskikt anvand Solvente 610.
Anvénd kraftig vattenstrdle, helst hogtryckssprutal
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