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SCREE N_O_RAMA-;F.:.

Allt for screentryck

TEXIPLAST PL TRASPARENTE

Art 16-8970

Plastisolfirg for tryck pa textil och lider.

Klar plastisolfirg for tryck pa textil och lader.

- Kan anvindas till specialeffekter

- Ger en genomskinlig effekt

- Lamplig for hoga tjocka tryck

- Trycket blir resistent mot kemtvitt efter polymerisering/virmehérdning.

BEREDNING:
TEXIPLAST PL TRASPARENTE ér en produkt som é&r fiardig for anvédnding.
Om du vill minska viskositeten, tillsidtt ADDITIVO 33 med max. 10%.

FARGER:

For fargade tryck med hog tjocklek kan du tillsdtta farger frain TEXIPLAST 5000
serien med upp till 10%.

Specialeffekter fas med glitter eller metallpulver som blandas med

TEXIPLAST PL TRASPARENTE.

SCHABLONER:
Anviénd screenramar med screendukstéithet max 66-77 t/cm for vanliga tryck.
Om extra tjocka tryck Onskas anvédnd screenduk max 18-24 t/cm

VARMEHARDNING:

150-160° i minst 3 minuter.

Hardtiden varierar beroende pa tryckets tjocklek. Ett tjockare tryck, langre hardtid.
(gor alltid provtryck och provtviitt for att sikerstilla ritt virmehédrdning)

RENGORING:
Schabloner och redskap skall tvittas med lacknafta.

Forpackning: 1 kg

Sockenvagen 536, 121 34 Enskededalen
SVENSKA < & Telefon: 08-659 06 06

HANDTRYCK AB Order mail: info@svenska-handtryck.se

www.screenorama.se



