TEXIPLAST UP

Art 16-8950
Téackande puff plastisolfirg

Allt fiir screentryck

Plastisolfarg med puffeffekt for textiltryck
- Hogtdckande och mjuk for tryck pa ljusa och morka material.
- Trycket blir vattenresistent vid tvitt efter virmehirdning.

BEREDNING:

TEXIPLAST UP ér klar for anvindning.

Viskositeten pa fargen kan minskas utan att paverka tickning, genom att tillsdtta max. 2% av
TEXIPLAST ADDITIVO 554.

Tillsats av max 5% TEXIPLAST ADDITIVO 33 gor fiargen mer flytande, elastisk och ljus.

FARGER:

Efter virmehérdning blir firgen elfenbensvit.

Det kan ocksa nyanseras med max 10% av TEXILAC COLORANTI pigment eller
TEXILAC FLUO COLORANTI.

Specialeffekter kan fas genom tillsats av metall pulverpigment.

SCHABLONER:
Anvind screenram med max screendukstidthet 55 t/cm.
Valet av ritt screendukstithet beror pé storlekan pa tillsatt pigmentpulver.

VARMEHARDNING:

150-170° C i ca. 2-4 minuter.

Hirdtiden varierar beroende pa tryckets tjocklek.

(gor alltid provtryck och provtviitt for att sikerstilla ratt virmehérdning)

RENGORING:
Schabloner och redskap skall tvittas med lacknafta eller Screen Clean ST.

Forpackning: 1 kg
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Sockenvéagen 536, 121 34 Enskededalen
SVENSKA < & Telefon: 08-659 06 06

HANDTRYCK AB Order mail: info@svenska-handtryck.se

www.screenorama.se




